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Touche  
configurable

Batterie puissante 
pour de longues 
périodes de travail

Haut-parleur  
amplifié

ZONE 2/22

FRModèle M170A01

Ce téléphone mobile léger et très robuste est équipé des fonctions de base les plus 
importantes pour une utilisation quotidienne des fonctions de téléphonie et de 
messagerie. Cet appareil mobile de faible épaisseur se distingue par sa batterie per-
formante, sa lampe de poche à LED et ses haut-parleurs amplifiés qui conviennent 
à une utilisation dans les environnements bruyants. 
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Homologation ATEX : EX-Zone 2/22
 II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc

Homologation ATEX : EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIB T135°C Dc

SIM micro Bouton personnalisable

Lampe de poche LED Haut-parleur amplifié pour les environnements  
de travail bruyants

Visitez notre site Internet et consultez-y d‘autres informations détaillées ainsi qu‘un aperçu des accessoires compatibles.

FOURNITURES INCLUSES
Téléphone mobile, batterie, clip de ceinture, casque, tournevis, câble micro USB, daptateur secteur universel, film 
protecteur d‘écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

FRModèle M170A01

AUTRES FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système d‘exploitation Propriétaire

Processeur MediaTek MT6739V/WA | 4 x A53 1,5 GHz

Mémoire 1 Go RAM | 8 Go mémoire interne | microSD jusqu‘a 128 Go

Fréquences 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz 
3G WCDMA : UMTS B1/5/8 
4G LTE-FDD : B1/3/5/7/8/20 
4G LTE-TDD : B40

Dimensions Taiulle : 135,5 x 61,0 x 21,5 mm | poids : 197 g

Écran Écran tactile capacitif 2,4“ TFT | 240 x 320 pixels

Batterie 2800 mAh, 3,7 V ; 10,36 Wh | remplaçable

Caméra 2 MP FF arrière 

Connexions WiFi 2,4 GHz : IEEE 802.11 b/g/n 
Bluetooth® 4.2 
GPS, A-GPS, Glonass

Classes de protection IP68 poussière et étanche | MIL-STD-810G | utilisable de -20 °C á 60 °C


